
Монтажна 
висота (мм)

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Монтажна 
довжина (мм)

400 Вт 239 304 367 430 614 409 513 616 717 1001 584 735 879 1017 1387

EUR 32 36 39 40 52 50 55 59 68 91 90 91 102 109 148

500 Вт 299 380 459 538 767 511 641 770 896 1251 730 918 1099 1271 1733

EUR 34 39 45 46 61 55 63 66 76 104 98 105 110 121 164

600 Вт 359 456 551 646 920 613 770 924 1075 1502 876 1102 1318 1525 2080

EUR 37 45 49 50 69 63 72 72 84 120 104 121 122 136 191

700 Вт 418 532 643 753 1074 715 898 1078 1254 1752 1022 1286 1538 1779 2427

EUR 40 49 53 57 77 68 77 78 92 133 108 129 131 145 209

800 Вт 478 608 735 861 1227 817 1026 1232 1433 2002 1169 1469 1758 2034 2773

EUR 45 52 58 61 87 74 86 92 101 148 109 130 143 162 229

900 Вт 538 684 827 968 1381 920 1155 1386 1612 2252 1315 1653 1977 2288 3120

EUR 49 58 63 67 94 81 91 101 108 163 118 139 152 175 250

1000 Вт 598 760 918 1076 1534 1022 1283 1540 1791 2503 1461 1837 2197 2542 3467

EUR 52 61 68 73 104 87 98 107 117 179 126 151 162 189 263

1100 Вт 657 836 1010 1184 1688 1124 1411 1694 1971 2753 1607 2020 2417 2796 3814

EUR 57 67 73 77 111 93 106 118 126 195 136 160 175 200 287

1200 Вт 717 912 1102 1291 1841 1226 1540 1848 2150 3003 1753 2204 2637 3050 4160

EUR 60 70 76 83 121 99 114 123 134 210 144 172 184 212 310

1400 Вт 837 1064 1286 1506 2148 1430 1796 2156 2508 3504 2045 2571 3076 3559 4854

EUR 68 82 88 94 138 112 131 139 149 242 161 194 207 237 358

1600 Вт 956 1215 1470 1721 2455 1635 2053 2464 2866 4004 2337 2939 3515 4067 5547

EUR 77 91 96 106 155 126 148 153 172 275 178 224 234 277 406

1800 Вт 1076 1367 1653 1937 2761 1839 2309 2772 3225 4505 2629 3306 3955 4576 6240

EUR 89 103 110 120 182 140 165 171 189 331 198 250 263 310 475

2000 Вт 1195 1519 1837 2152 3068 2044 2566 3080 3583 5005 2921 3673 4394 5084 6934

EUR 96 111 122 131 201 154 182 189 207 364 218 269 289 341 524

2300 Вт 1375 1747 2112 2475 3528 2350 2951 3542 4120 5756 3359 4224 5053 5847 7974

EUR 111 134 152 170 227 176 207 220 272 413 247 306 360 395 597

2600 Вт 1554 1975 2388 2797 3989 2657 3336 4004 4658 6507 3798 4775 5713 6609 9014

EUR 131 148 173 193 260 196 232 247 305 464 277 345 404 444 700

3000 Вт 1793 2279 2755 3228 4602 3065 3894 4620 5374 7508 4382 5510 6591 7626 10401
EUR 149 169 193 216 290 225 264 282 349 532 316 393 462 509 769

бокове
підключення
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Радіатори сталеві Kermi (Німеччина)

Однорядний з 1 конвектором
 глибина 61 мм

Трирядний з 3 конвекторамиДворядний з 2 конвекторами
габаритна глибина 100 мм габаритна глибина 155 мм

Потужність в Вт при температурі подачі - 75 °C; обратки 65 °C приміщення - 20 °C

Профільний Тип FKO 11 Тип FKO 22 Тип FKO 33



Монтажна 
висота (мм)

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

Монтажна 
довжина (мм)

400 Вт 239 304 367 430 614 409 513 616 717 1001 584 735 879 1017 1387

EUR 54 55 59 63 74 75 84 89 94 123 110 110 125 140 173

500 Вт 299 380 459 538 767 511 641 770 896 1251 730 918 1099 1271 1733

EUR 58 59 64 67 84 80 89 94 103 134 119 123 134 151 190

600 Вт 359 456 551 646 920 613 770 924 1075 1502 876 1102 1318 1525 2080

EUR 64 66 68 73 94 86 95 102 111 147 129 134 147 162 210

700 Вт 418 532 643 753 1074 715 898 1078 1254 1752 1022 1286 1538 1779 2427

EUR 67 68 74 78 104 90 103 107 120 159 133 148 159 174 237

800 Вт 478 608 735 861 1227 817 1026 1232 1433 2002 1669 1469 1758 2034 2773

EUR 72 73 78 83 114 96 108 114 126 169 137 153 169 183 265

900 Вт 538 684 827 968 1381 920 1155 1386 1612 2252 1315 1653 1977 2288 3120

EUR 76 77 83 89 124 103 119 127 136 187 145 162 178 196 282

1000 Вт 598 760 918 1076 1534 1022 1283 1540 1791 2503 1461 1837 2197 2542 3467

EUR 81 83 88 93 135 107 123 136 144 194 151 173 189 208 308

1100 Вт 657 836 1010 1184 1688 1124 1411 1694 1971 2753 1607 2020 2417 2796 3814

EUR 87 89 93 98 145 114 133 144 153 210 159 181 202 219 336

1200 Вт 717 912 1102 1291 1841 1226 1540 1848 2150 3003 1753 2204 2637 3050 4160

EUR 94 92 99 105 155 119 136 151 162 226 167 190 210 236 350

1400 Вт 837 1064 1286 1506 2148 1430 1796 2156 2508 3504 2045 2571 3076 3559 4854

EUR 104 104 108 116 176 130 154 165 178 260 184 216 231 264 390

1600 Вт 956 1215 1470 1721 2455 1635 2053 2464 2866 4004 2337 2939 3515 4067 5547

EUR 114 117 121 129 196 145 173 181 195 292 204 230 255 287 441

1800 Вт 1076 1367 1653 1937 2761 1839 2309 2772 3225 4505 2629 3306 3955 4576 6240

EUR 123 126 133 144 229 161 192 202 217 354 225 254 284 320 506

2000 Вт 1195 1519 1837 2152 3068 2044 2566 3080 3583 5005 2921 3673 4394 5084 6934

EUR 138 140 144 156 250 176 210 222 239 390 247 280 313 351 557

2300 Вт 1375 1747 2112 2475 3528 2350 2951 3542 4120 5756 3359 4224 5053 5847 7974

EUR 158 159 161 179 282 230 236 252 269 442 279 317 354 453 633

2600 Вт 1554 1975 2388 2797 3989 2657 3336 4004 4658 6507 3798 4775 5713 6609 9014

EUR 174 176 179 198 315 255 264 281 301 495 311 353 396 507 709

3000 Вт 1793 2279 2755 3228 4602 3065 3894 4620 5374 7508 4382 5510 6591 7626 10401
EUR 196 198 202 225 356 290 299 320 343 565 353 403 452 579 812

підключення

Профільний Тип FTV 11 Тип FTV 22 Тип FTV 33

Радіатори сталеві Kermi (Німеччина)

www.teploopt.com

Потужність в Вт при температурі подачі - 75 °C; обратки 65 °C приміщення - 20 °C

Трирядний з 3 конвекторами
габаритна глибина 155 мм

Дворядний з 2 конвекторами
габаритна глибина 100 мм

Однорядний з 1 конвектором
габаритна глибина 61мм

нижнее
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